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Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφή 

για τις Επισκευαστικές Εργασίες στην Πλωτή ∆εξαµενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ» 

 

Α. Αντικατάσταση διαβρωµένων ελασµάτων και ενισχυτικών  

1. Η αντικατάσταση των διαβρωµένων ελασµάτων και ενισχυτικών της µεταλλικής κατασκευής 

της Πλωτής ∆εξαµενής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙI» - 4000Τ, θα γίνει υπό την επίβλεψη Επιθεωρητή του 

Ελληνικού Νηογνώµονα και τηρώντας τους Κανονισµούς του συγκεκριµένου αναγνωρισµένου 

φορέα (Ελληνικός Νηογνώµονας), από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας Grade A και 

µορφοσίδηρο αρίστης ποιότητας σε συγκεκριµένες περιοχές της ∆εξαµενής σύµφωνα µε την 

τεχνική περιγραφή, τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΟΛΠ και του 

Επιθεωρητή της Κλάσης. 

 

2. Όλα τα νέα χαλύβδινα τµήµατα θα είναι αµµοβολισµένα (S2), περασµένα µε shop primer 

weldable και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους κατά LRS/ABS/BV σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΝ 10025 & 10056. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής της Κλάσης 

απαιτήσει στοχευµένο δειγµατοληπτικό έλεγχο  συγκολλήσεων µε ραδιογραφίες ή άλλη µη 

καταστρεπτική µέθοδο ελέγχου, το κόστος θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, οι 

εργασίες θα εκτελεστούν βάσει των οδηγιών της Επιτροπής Παρακολούθησης τηρώντας τους 

κανονισµούς του Ελληνικού Νηογνώµονα, τη νοµοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύµφωνα πάντα µε τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήµης. 

 

3. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται  τα χαλύβδινα τµήµατα που έχουν προσδιοριστεί 

κατ’ εκτίµηση για αντικατάσταση. Αναφέρονται δε οι περιοχές, οι διαστάσεις και τα 

ζητούµενα πάχη. Σηµειώνεται ότι, τα αντικείµενα αρ.1 έως και αρ.12 αφορούν σε ελάσµατα 

στους εξωτερικούς χώρους της δεξαµενής (κατάστρωµα, πύργοι έως την ίσαλο) και τα 

τµήµατα που θα αφαιρεθούν θα περιλαµβάνουν και τα ενισχυτικά τους. Τα αντικείµενα αρ.13 

έως και αρ.28 αφορούν σε ελάσµατα και ενισχυτικά σε εσωτερικούς χώρους της δεξαµενής. 

 

4. Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να σχηµατίσουν ιδία αντίληψη του αντικειµένου θα πρέπει να 

επισκεφτούν την πλωτή δεξαµενή στο Πέραµα και για να λάβουν λεπτοµερείς πληροφορίες 

θα απευθύνονται στον Προϊστάµενο των πλωτών δεξαµενών κ. Αβδηµιώτη Θ. τηλ. 210 

4411231. 

 

Β.  Υδροβολή και χρωµατισµός των νέων χαλύβδινων τµηµάτων  

1.   Κατόπιν της τοποθέτησης των νέων χαλύβδινων τµηµάτων στη ∆εξαµενή, αυτά θα πρέπει να 
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πλυθούν µε υδροβολή (επίπεδο καθαρότητας HP WJ-2) και να χρωµατιστούν µε δύο χέρια 

εποξικό χρώµα θαλάσσης δύο συστατικών τόσο τα νέα µεταλλικά µέρη όσο και οι καµένες 

περί αυτών περιοχές. Πάχος ξηρού φιλµ κάθε µίας στρώσης 100 µm. Η απόχρωση θα 

καθοριστεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΟΛΠ.  

 

2.   Τα  χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο , θα είναι marine 

type και θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του οίκου παραγωγής τους που θα 

καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις για το σκοπό που προορίζονται. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να προσκοµίσει εγγύηση καλής εφαρµογής του χρώµατος από τον τεχνικό της εταιρίας 

χρωµάτων διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον. 

 

3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΟΛΠ στο οποίο θα επισυνάπτεται φύλλο επιµετρήσεως υλικών και εργασιών 

υπογεγραµµένο από την Επιτροπή και τον Ανάδοχο, πιστοποιητικά εξειδίκευσης συγκολλητών, 

πιστοποιητικά υλικών και η εγγύηση καλής εφαρµογής των χρωµάτων. 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης υλικών και εργασιών θα είναι 15 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης. 
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ITEM Area under repair Dims (mm) Thickness (mm)

(estimated)

1 TANK TOP (S) 2500X4500 10

2 TANK TOP (S) 4200X3000 10

3 Fwd Platform(S) 1800X4500 10

4 Fwd Platform(S) 1800X7000 10

5 Fwd Platform(S) 1800X5000 10

6 Fwd Platform(S) 1800X2500 10

7 OSW (S) 1500X4000 8

8 OSW (S) 800X4000 8

9 OSW (S) 800X800 8

10 OSW (S) 5000X4000 8

11 OSW (S) 1800X3000 8

12 OSW (S) 800X800 10

13 Swash bulkhead&OSW (P) 4000x1000 10

14 Swash bulkhead&OSW (P) 4000x1000 10

15 Swash bulkhead&OSW (P) 3000X1000 10

16 Tower Bulkhead&S.Deck 2500X2000 10&8

17  Bulkhead 1000x1000 10

18

19 Long Girders of T.T(S)   8000 mm (500mmx100mmx8mm)

20 Long Girders of T.T(S)   2700 mm (500mmx100mmx8mm)

21 Long Girders of T.T(S)   5400 mm (500mmx100mmx8mm)

22 Long Girders of T.T(P) 10800 mm (500mmx100mmx8mm)

23 Long Girders of T.T(P) 10800 mm (500mmx100mmx8mm)

24 Long Girders of T.T(P) 5400 mm (500mmx100mmx8mm)

25 Long Girders of T.T(P) 5400 mm (500mmx100mmx8mm)

26 Long Girders of T.T(P) 5400 mm (500mmx100mmx8mm)

27 Long Girders of T.T(P) 5400 mm (500mmx100mmx8mm)

28 Long Girders of T.T(P) 3000 mm (500mmx100mmx8mm)

29 Plating & stiffeners to be replaced after instruction of the class inspector during the repair

Web frames& various stiffeners (Pillars-upstays-medstays-lowstays)                                                                                90X90X9,  90X90X11, 130X65X8, 100X65X7

     F.D PIRAEUS II PLATES & STIFFENERS RENEWALS SPECIFICATION


