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ΟΛΠ Α.Ε.
Ακτή Μιαούλη 10,
185 38, 

Πειραιάς, Ελλάδα.


e-mail: procurement@olp.gr
ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών του ΟΛΠ Α.Ε.
	
	
	


Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018

από τους ενδιαφερόμενους, διευκρινίζονται τα εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
Λιπαντικό Ν°10,  Λιπαντικό  τύπου CLP 220 προδιαγραφών API (J 308C) GL5 MIL-L-2105 B.

· Ζητάτε βιομηχανικού τύπου βαλβολίνη κατά DIN 51517 PART 3 CLP και ρευστότητας κατά ISO 220, ή βαλβολίνη για χρήση σε εφαρμογή automotive κατά API-GL5; Εάν ζητάτε τον δεύτερο τύπο βαλβολίνης τότε ποια είναι η επιθυμητή ρευστότητα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Ζητείται βαλβολίνη για χρήση σε εφαρμογή automotive κατά API-GL5 και η επιθυμητή ρευστότητα είναι 220 mm²/s (40°C)
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Λιπαντικό Ν°12, Λιπαντικό μετασχηματιστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60296 (2003).

· Το λιπαντικό μετασχηματιστών θέλετε να είναι uninhibited ή inhibited.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Το λιπαντικό μετασχηματιστών θα πρέπει να είναι uninhibited.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Λιπαντικό Ν°9,  Λιπαντικό-Βαλβολίνη  ιξώδους 80W-90 προδιαγραφών API GL-3,4,5 API MT-1 

· Το προϊόν που χρησιμοποιείτε για να καλύψετε την ανάγκη της γραμμής 9 του επισυναπτόμενου 1  «Λιπαντικό-Βαλβολίνη  ιξώδους 80W-90 προδιαγραφών API GL-3,4,5 API MT-1» είναι το Mobilube HD 80W-90 και προτείνεται και από τον κατασκευαστή δεν φαίνεται να πληροί την προδιαγραφή API MT-1. https://www.mobil.com/english-gb/commercial-vehicle-lube/pds/glxxmobilube-hd-plus
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Το ζητούμενο λιπαντικό με α/α 9 (Λιπαντικό-Βαλβολίνη  ιξώδους 80W-90) προτείνεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος για το οποίο προορίζεται και είναι επιθυμητό να πληροί την προδιαγραφή API GL5. Στην περίπτωση που το δικό σας προσφερόμενο λιπαντικό πληροί ισοδύναμες ή αυστηρότερες προδιαγραφές γίνεται δεκτό.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Λιπαντικό Ν°8 & Ν°10
· Στα προϊόντα των σειρών 8 & 10 «Λιπαντικό ιξώδους SAE 90 προδιαγραφών API (J 308C) GL5 MIL-L-2105 B» & «Λιπαντικό  τύπου CLP 220 προδιαγραφών API(J 308C) GL5 MIL-L-2105 B»  ζητείται η προδιαγραφή του Στρατού (MIL-L-2105 B). Υπάρχει πραγματικά ανάγκη για αυτή την προδιαγραφή από τον κατασκευαστή; Την καλύπτει ο υπάρχων προμηθευτής σας; Τα δικά μας λιπαντικά που περνάνε τα αυστηρότερα τεστ δεν την έχουν, γιατί δεν συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς του στρατού. Μπορούμε να υποβάλλουμε πρόταση χωρίς αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:

Τα ζητούμενα λιπαντικά με α/α 8 & 10 (Λιπαντικό ιξώδους SAE 90 προδιαγραφών API(J 308C) GL5 MIL-L-2105 B & Λιπαντικό  τύπου CLP 220 προδιαγραφών API(J 308C) GL5 MIL-L-2105 B) προτείνονται από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται και είναι επιθυμητό να πληρούν και την προδιαγραφή MIL-L-2105 B. Στην περίπτωση που τα δικά σας προσφερόμενα λιπαντικά πληρούν ισοδύναμες (SAE J 306) ή αυστηρότερες προδιαγραφές, γίνονται αποδεκτά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

Στην γραμμή 15, το προϊόν που αναφέρεται (Λιπαντικό ( LITHIUM SAPONFFIED GREASE INCLUDING EP ADDITIVES) προδιαγρ. NLG 1 2Kp 2k DIN51825) είναι NLGI 2 (όχι NLGI 1).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:

Ορθή περιγραφή λιπαντικού: Λιπαντικό ( LITHIUM SAPONFFIED GREASE INCLUDING EP ADDITIVES) προδιαγρ. NLGΙ 2 2Kp 2k DIN51825.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

Παρακαλώ όπως μας διευκρινιστούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος με α/α 14, καθώς με τη συγκεκριμένη περιγραφή είναι αδύνατη η ακριβής ταυτοποίηση του προϊόντος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:

Το ζητούμενο λιπαντικό με α/α 14 (Λιπαντικό  προδιαγραφών NLGI 1 DIN51818 (Vaseline/Optimoly)) προτείνεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος για το οποίο προορίζεται. Αφορά γράσο που χρησιμοποιείται για λίπανση εμβόλων Πρέπει να είναι συμμορφούμενο σε Worked penetration  310 to 340 unit, acc. to DIN ISO 2137 (1 unit = 0,1 mm).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι δύναται να κριθούν αποδεκτές και προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη λιπαντικών.
Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση

και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
     Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018













