
 1.65

 1.54

 1.53

 1.54

 1.53

 1.54

 1.58

 1.57

 1.60

 1.57

 1.53

 1.53

 1.48

 1.51

 1.59

 1.48

 1.49

 0.82

 0.82

-1.04

-1.18

 0.82

 1.44

 1.48

 1.51

 1.09

 1.09

 1.04

 0.27

 0.61

 0.55

-1.15

 1.53

 1.25

 1.56

 1.55

 1.55

 1.52

 1.51

 0.86

 1.45

 1.28

 1.98

 1.98

 1.09

 1.15

 1.97

 1.33

 1.62

άνοιγμα
άνοιγμα

Ανωδομή d=0.70

Φρεάτιο

τσιμέντο

σχάρες

σχάρες

σχάρες 1.50
 Σ1

σιδ.πασ.

Dπλάκας=0.70

νερό

μπάζαDπλάκας=0.25

τσιμέντο

τσιμέντο

Ανωδομή d=0.70

τσιμέντο

 1.05

νερό
χώμααρμός

νερό

στέψη

στέψη

άσφαλτος

H άντυγας=0.82

H άντυγας=0.82

 -1.16

 -0.81

πυθμ.

πυθμ.
πυθμ.

 1.65

 1.54

 1.53

 1.54

 1.53

 1.54

 1.58

 1.57

 1.60

 1.57

 1.53

 1.53

 1.48

 1.51

 1.59

 1.48

 1.49

 0.82

 0.82

-1.04

-1.18

 0.82

 1.44

 1.48

 1.51

 1.09

 1.09

 1.04

 0.27

 0.61

 0.55

-1.15

 1.53

 1.25

 1.56

 1.55

 1.55

 1.52

 1.51

 0.86

 1.45

 1.28

 1.98

 1.98

 1.09

 1.15

 1.97

 1.33

 1.62

άνοιγμα
άνοιγμα

Ανωδομή d=0.70

Φρεάτιο

τσιμέντο

σχάρες

σχάρες

σχάρες
1.50
 Σ1

σιδ.πασ.

Dπλάκας=0.70

νερό

μπάζαDπλάκας=0.25

τσιμέντο

τσιμέντο

Ανωδομή d=0.70

τσιμέντο

 1.05

νερό
χώμααρμός

νερό

στέψη

στέψη

άσφαλτος

H άντυγας=0.82

H άντυγας=0.82

 -1.16

 -0.81

πυθμ.

πυθμ.
πυθμ.

 2.30

 2.16

 2.19

 1.97

 2.22

 2.19

 2.11

 2.20

 2.11

 2.08

 2.46

 2.38

 1.52

 1.45

 2.33

 1.43

 1.65

 2.36

 2.34

 1.72

 2.31

 2.32

 1.68

 1.68

 2.42

 2.33

 1.60

 0.36

 2.24 2.18

 2.25

 1.89

 1.87

 0.26

 2.27

 2.31

 1.50

 2.382.34
 Σ2

2.42
 Σ3

άσφαλτος

σχάρες

άσφαλτος

χαλασμένη

τσιμέντο

Dπλάκας=0.20

πυθμ.

άσφαλτος

σιδ.πασ.

άσφαλτος

τσιμέντο

άσφαλτος

τοιχείο

τοιχείο

Dπλάκας=0.40

H άντυγας=1.49

τοιχείο

Dπλάκας=0.40

H άντυγας=1.80

αγωγός λυμάτων

άσφαλτος

H άντυγας=1.45

 -0.32

 -0.06

πυθμ.

τοιχείο

Δ

Δ'

 1.65

 1.54

 1.53

 1.54

 1.53

 1.54

 1.58

 1.57

 1.60

 1.57

 1.53

 1.53

 1.48

 1.51

 1.59

 1.63

 1.09

 1.05

 1.10

 1.07

 1.69 30

 0.69

 0.82

 1.74

 0.95

 1.75

 0.97

 0.98

 1.00

 1.71

 0.93

-0.80

-0.74

-0.26

 1.48

 1.49

 0.82

 0.82

-1.04

-1.18

 0.82

 1.44

 1.48

 1.51

 1.09

 1.09

 1.04

 0.27

 0.61

 0.55

-1.15

 1.53

 1.25

 1.56

 1.55

 1.55

 1.52

 1.51

 0.86

 1.45

 1.28

 1.98

 1.98

 1.09

 1.15

 1.97

 1.33

 1.79

 1.62

 1.71

άνοιγμα
άνοιγμα

Ανωδομή d=0.70

Φρεάτιο

τσιμέντο

σχάρες

σχάρες

σχάρες

1.50
 Σ1

σιδ.πασ.

σιδ.πασ.

Dπλάκας=0.70

νερό
νερό

νερό

μπάζαDπλάκας=0.25

τσιμέντο

τσιμέντο

Ανωδομή d=0.70

τσιμέντο

 1.05

νερό
χώμααρμός

νερό

στέψη

στέψη

χώμα

άσφαλτος

άσφαλτος

άσφαλτος

άσφαλτος

στέψη

στέψη

H άντυγας=0.82

H άντυγας=0.82

H άντυγας=0.85

 -1.16

 -0.81

πυθμ.

πυθμ.
πυθμ.

Ζώνη εκσκαφής - Οπής

Πλάκα 200/280/12

IPE 180

πάχος ραφών t=5 mm.

2*M16x125 HVU-HAS (5.8)

50 100 50

200

1
4

0
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4
0

2
8

0

Λεπτομέρεια στήριξης σιδηροδοκού ΙΡE180

κλ. 1:5

για τοποθέτηση του προκατ/μένου τεμαχίου
συναρμογής των εκατέρωθεν αγωγών

Έργο συναρμογής

A

A'

Β'

Β

Γ

Γ'

πιθανός αρμός

1

2

3

4

καθαιρούμενο τμήμα 
υφιστάμενου τοιχίου καθαιρούμενο τμήμα 

υφιστάμενου τοιχίου

5

6

7

8

Προκατασκευασμένες πλάκες οροφής
κάλυψης των υφιστάμενων οπών

Προκατασκευασμένες πλάκες οροφής
κάλυψης των υφιστάμενων οπών

Τοιχιοδοκός ελάχιστης περίφραξης

A

A'

Β'

Β

Γραδελαδα
τύπου P340-33/33-3 (Stahlweld)

Σιδηροδοκοί ΙΡΕ180 (χάλυβας S235) ανά 1,50 m,

για την έδραση της βατής γραδελάδας.

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

I
P

E
1
8
0

Λ

Λ

-ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ (ΓΡΑΔΕΛΑΔΑΣ) Η ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

-ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ & Η ΕΠΙΧΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΣΤΑΘΜΗ ΒΕΤΟΝ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ & ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ
 ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

-ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΑΣ, ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΧΡΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
 ΠΛΑΪΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΒΛΗΤΡΑ Φ12/20 ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΚΑΙ ΘΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΠΙΚΑ ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ
 ΤΗΣ ΟΜΟΡΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ.

-Η ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΟΜΗ 25/90 (ΒΛ. ΤΟΜΕΣ Α-Α & Β-Β) .... Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ & ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΣΗ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ (ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
 ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ) ... ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

-Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΒΛΗΤΡΩΝ
 (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ) .... ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ... ΜΙΝ ΒΑΘΟΣ ΕΜΠΗΞΗΣ 10Φ

-Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α=Κ=4Φ16 - ΣΦ10/15 +3Φ12/ΠΑΡΕΙΑ

-Η ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΘΑ ΣΙΔΕΡΩΘΕΙ & ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΘΕΙ ΕΝΙΑΙΑ (ΟΧΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ) ΣΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΟΚΟΣ

στη θέση αυτή που έχει αφαιρεθεί η

πλάκα οροφής του αγωγού, θα

αποκαλυφθεί πλήρως η στέψη του

τοιχίου, θα τοποθετηθούν βλήτρα

Φ12/20 μέσα-έξω και θα γεμίσει το

τοιχίο προς τα πάνω μέχρι τη

στάθμη της άνω παρειάς της

όμορης πλάκας όροφής (35-40cm)

ώστε να διαμορφωθεί ενιαία

εξομαλυμένη επιφάνεια έδρασης

της τοιχιοδοκού περίφραξης

στη θέση αυτή υπάρχει πλάκα

οροφής του αγωγού που εδράζεται

στη στέψη του τοιχίου, οπότε θα

αφαιρεθεί τοπικά η επίχωση,

προκειμένου να αποκαλυφθεί η

επιφάνεια έδρασης της τοιχιοδοκού

περίφραξης

όμοια θα αφαιρεθεί η άσφαλτος και

η επίχωση τοπικά σε όλο το μήκος

της τοιχιοδοκού περίφραξης ώστε

να αποκαλυφθεί η επιφάνεια

έδρασης

στη θέση αυτή η τοιχιοδοκός

περίφραξης θα βλητρωθεί επί της

νέας προκατ/μένης πλάκας

κάλυψης της οπής, μετά την

τοποθέτησή της

βλήτρωμα σε όλο το μήκος του

υφιστάμενου τοιχίου

τοιχιοδοκός ελάχιστης περίφραξης

βλήτρωμα σε όλο

το μήκος του

υφιστάμενου τοιχίου

4Φ20

Φ12/25

ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ

4Φ20

στο υφιστάμενο τοιχίο

4Φ20

4Φ20

Φ12/25

ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ

βλήτρωμα επί της

υφιστάμενης πλάκας οροφής

του υπάρχοντος αγωγού

4Φ20

4Φ20

τμήμα απλά εδραζόμενο
επί εδάφους

4Φ20

4Φ20

Προτεινόμενη Διαμόρφωση

Πεδιλοδοκός
+1.97

2.30

0.30

A'
A

0.40

Hασφ=~1.55m

Τομή B-B΄
ΓΡΑΔΕΛΑΔΑ

H=0.00m

Hασφ=~1.75m

3.00 3.00 2.30

Τομή Γ-Γ΄

Hαντυγας=0.85m

Hασφ=~1.65m

H=0.00m

Hασφ=~2.35m

3.00

~2.40

Τομή Δ-Δ΄

Hαντυγας=1.45m

Hασφ=2.25~2.30m
0.30

-0.32

Hαντυγας=1.49m

-0.06

Hασφ=~2.33m7.5000
1.89

H=0.00m

Hασφ=~1.55m

3.00 3.00

2.00

-1.18 -1.15

2.30

0.25

Μήκος Λεκάνης
~ 3.30m

+1.97 +1.97

2.30

ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 25/90

Τομή Α-Α΄

Έργο συναρμογής

Β'

Β

Γραδελάδα (βιομηχανικό δάπεδο)

Kαθαιρεμένη πλάκα οροφής Σκυρόδεμα καθαιρεμένης πλάκας οροφήςΠροβολή πλάκας οροφής (d=0.25) 1.09

Hαντυγας=0.82m Hαντυγας=0.82m Hαντυγας=0.82m

~7.60 ~3.00

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΙΧΙΟΥ ΟΣΟ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΧΟΥΝ
ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΝΕΟΥ BETON
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

A=K=4Φ16-ΣΦ10/15
+3Φ12/ΠΑΡΕΙΑ

μικρές οπές που θα

αποκατασταθούν τοπικά με πάχος

πλάκας ίσο με το υφιστάμενο στην

περίμετρο της οπής & οπλισμό

(2#Φ14/12) που θα βλητρωθεί

μετωπικά στο πάχος της όμορης

πλάκας (παραμένον ξυλότυπος)

(Θα καθαιρεθούν τμήματα υφιστάμενων πλακών που γειτνιάζουν στις οπές ώστε να αποκαλυφθεί το προς αποκατάσταση περίγραμα που σημειώνεται)
(Οι νέες προκατ/μένες πλάκες θα εδράζονται επί των πλαϊνών τοιχίων των υφιστάμενων αγωγών & θα ληφθεί μέριμνα για εξομάλυνση-αλφάδιασμα της στέψης των τοιχίων στις θέσεις έδρασης)

(Θα καθαιρεθούν τμήματα υφιστάμενων πλακών που γειτνιάζουν στις οπές ώστε να αποκαλυφθεί το προς αποκατάσταση περίγραμα που σημειώνεται)
(Οι νέες προκατ/μένες πλάκες θα εδράζονται επί των πλαϊνών τοιχίων των υφιστάμενων αγωγών & θα ληφθεί μέριμνα για εξομάλυνση-αλφάδιασμα της στέψης των τοιχίων στις θέσεις έδρασης)

 ΕΡΓΟ:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΗΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

           Πολιτικός Μηχανικός,

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Κλίμακα:  Διάφορες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αριθμ. Σχεδίου:

02

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
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θέσεις ανάρτησης πλάκας

περίγραμμα προκατ/μενης
πλάκας 3.50/2.00/0.40

TOMH 2-2
ΚΛ. 1:25
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΚΛ. 1:25
(TEMAXIO 3.50x2.00x0.40 m)
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334.60Συνολικό Βάρος Χάλυβα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37   (m3) 2.80

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

5

(TEMAXIO 3.50x2.00x0.40 m)

ØΑ/Α

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

1
16 17 3.80 64.60 1.58 102.10

2

12 12 3.60 43.20 0.888 38.40

3

12 4 3.70 14.80 0.888 13.15

3α

14 4 3.70 14.80 1.21 17.90

4
10 40 1.40 56.00 0.617 34.55

5
12 8 2.20 17.60 0.888 15.65

7

12 4 1.90 7.60 0.888 6.75

8
12 13 1.90 24.70 0.888 21.95

9
12 13 1.90 24.70 0.888 21.95

10

12 26 1.10 52.40 0.888 46.55

6

12 8 2.20 17.60 0.888 15.65
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519.45Συνολικό Βάρος Χάλυβα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37   (m3) 4.69

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

7

(TEMAXIO 3.30x3.55x0.40 m)

ØΑ/Α

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

33

16 33 3.60 118.80 1.58 187.70

2
12 22 3.40 74.80 0.888 66.45

3
12 4 3.50 14.00 0.888 12.45

3α

14 4 3.50 14.00 1.21 16.95

4

10 70 1.40 98.00 0.617 60.50

5

12 8 3.75 30.00 0.888 26.65

7

12 4 3.45 13.80 0.888 12.25

8

12 12 3.45 41.40 0.888 36.80

9

12 12 3.45 41.40 0.888 36.80

10
12 24 1.70 40.80 0.888 36.25

6
12 8 3.75 30.00 0.888 26.65
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

           Πολιτικός Μηχανικός,

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Κλίμακα:  1:100

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ

Αριθμ. Σχεδίου:
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΤΟΙΧΙΟΔΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 25/90
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΚΛ. 1:25
(TEMAXIO 3.75x2.50x0.40 m)

1

 A 14Φ12/20 L=2.40

Κ 14Φ12/20 L=2.40

9

8

414.00Συνολικό Βάρος Χάλυβα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37   (m3) 3.75

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

1

(TEMAXIO 3.75x2.50x0.40 m)

ØΑ/Α

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

1
16 22 3.95 86.90 1.58 137.30

2

12 15 3.85 57.80 0.888 51.35

3

12 4 3.95 15.80 0.888 14.05

3α
14 4 3.95 15.80 1.21 19.15

4
10 50 1.40 70.00 0.617 43.20

5

12 8 2.70 21.60 0.888 19.20

7
12 4 2.40 9.60 0.888 8.55

8
12 14 2.40 33.60 0.888 29.85

9
12 14 2.40 33.60 0.888 29.85

10

12 28 1.70 47.60 0.888 42.30

6

12 8 2.70 21.60 0.888 19.20
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΚΛ. 1:25
(TEMAXIO 3.75x2.50x0.40 m)

2

 A 14Φ12/20 L=2.40

Κ 14Φ12/20 L=2.40

9

8

414.00Συνολικό Βάρος Χάλυβα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37   (m3) 3.75

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

2

(TEMAXIO 3.75x2.50x0.40 m)

ØΑ/Α

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

1
16 22 3.95 86.90 1.58 137.30

2

12 15 3.85 57.80 0.888 51.35

3

12 4 3.95 15.80 0.888 14.05

3α
14 4 3.95 15.80 1.21 19.15

4
10 50 1.40 70.00 0.617 43.20

5

12 8 2.70 21.60 0.888 19.20

7
12 4 2.40 9.60 0.888 8.55

8
12 14 2.40 33.60 0.888 29.85

9
12 14 2.40 33.60 0.888 29.85

10

12 28 1.70 47.60 0.888 42.30

6

12 8 2.70 21.60 0.888 19.20
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TOMH 2-2
ΚΛ. 1:25
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΚΛ. 1:25
(TEMAXIO 3.00x2.50x0.35 m)

3

 A 11Φ12/20 L=2.40

Κ 11Φ12/20 L=2.40

9

8

349.10Συνολικό Βάρος Χάλυβα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37   (m3) 2.65

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

3

(TEMAXIO 3.00x2.50x0.35 m)

ØΑ/Α

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

1
16 22 3.30 72.60 1.58 114.70

2

12 15 3.10 46.50 0.888 41.30

3

12 4 3.20 12.80 0.888 11.40

3α
14 4 3.20 12.80 1.21 15.50

4
10 50 1.30 65.00 0.617 40.10

5

12 8 2.70 21.60 0.888 19.20

7
12 4 2.40 9.60 0.888 8.55

8
45 11 2.40 26.40 0.888 23.45

9
12 11 2.40 26.40 0.888 23.45

10

12 22 1.65 36.30 0.888 32.25

6

12 8 2.70 21.60 0.888 19.20
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TOMH 2-2
ΚΛ. 1:25
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΚΛ. 1:25
(TEMAXIO 3.00x3.50x0.35 m)

4

 A 11Φ12/20 L=3.40

Κ 11Φ12/20 L=3.40

9

8

474.60Συνολικό Βάρος Χάλυβα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37   (m3) 3.68

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

4

(TEMAXIO 3.00x3.50x0.35 m)

ØΑ/Α

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

1
16 32 3.30 105.60 1.58 166.85

2

12 22 3.10 69.10 0.888 61.35

3
12 4 3.20 12.80 0.888 11.40

3α
14 4 3.20 12.80 1.21 15.50

4
10 70 1.30 91.00 0.617 56.15

5

12 8 3.70 29.60 0.888 26.30

7
12 4 3.40 13.60 0.888 12.10

8
45 11 3.40 37.40 0.888 33.20

9

12 11 3.40 37.40 0.888 33.20

10

12 22 1.65 36.30 0.888 32.25

6

12 8 3.70 29.60 0.888 26.30
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ΕΡΓΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΛ. 1:25
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TEMAXIOΥ ΩΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ)

TOMH 1-1
ΚΛ. 1:25

ΚΑΤΟΨΗ
ΚΛ. 1:25
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~1.55  έως  ~3.35

1

-το ακριβές μήκος των ράβδων
 οπλισμού θα οριστικοποιηθεί
 σε φάση κατασκευής
-εκτίμηση ποσότητας υλικών
 τεμαχίου συναρμογής των
 αγωγών 8,50 m3 beton C30/37
 & 1200 kgr χάλυβας Β500c

Πλευρικά τοιχώματα  d=30cm

οπλισμός    Κ:2Φ12/10 - Ο:2Φ12/15

Πυθμέναs    d=40cm

οπλισμός   2#Φ14/10

(ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ))

Υ Λ Ι Κ Α

ΜΟΝΙΜA

Φ Ο Ρ Τ Ι Α

B500c

25.00Iδ. Βάρος Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Σκυρόδεμα νέων κατασκευών 
Νευροχάλυβας οπλισμών γενικά

kN/m 3

Iδ. Βάρος γαιών & επιχώσεων 20.00

C30/37

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι 

Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Εργων από Σκυρόδεμα ''ΕΚΩΣ 2000''

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. - 2016) 

kN/m 3

k =1000 kN/mΔείκτης εδάφους

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ. - 2008)  

σεπ. εδ. =100 ΚPaΜέση επιτρ. τάση εδάφους

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ EC0 & EC1 - ''Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές'' ως ισχύουν σήμερα σε συνδυασμό με τον 
Ελληνικό Κανονισμό Φορτίσεων Δομικών Εργων & το ΦΕΚ 2692Β/31-12-08 (παράρτημα 3 - ΦΕΚ 1457Β/05-06-14)

3
s

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΙΝΗΤA

Φορτία κυκλοφορίας βάσει του ΕΝ 1991

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

γωνία εσωτερικής τριβής γαιών φ=30 0

συντελεστής γαιών σε ηρεμία λ =1-sinφ0

(ΦΕΚ 1329Β/06-11-00, αριθμ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429)
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ''ΕΑΚ 2000''
(ΦΕΚ 2184Β/20-12-99, αριθμ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/2003)

(ΦΕΚ 1561Β/02-06-16)

(ΦΕΚ 1416Β/17-07-08 & ΦΕΚ 2113Β/13-10-08)

γ=1.00Συντελεστής σπουδαιότητας (Σ2)
I (α=0.16g)Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Συντελεστής συμπεριφοράς q=1.00
Κατηγορία εδάφους Β

50 mmΕπικάλυψη οπλισμού τοιχίων Ω.Σ.
50 mmΕπικάλυψη οπλισμού πλακών Ω.Σ.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Ω.Σ. σε επαφή με το έδαφος ή νερό 50 mm

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XS3)
(min περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kgr/m3 (w=N/T=0.45))

S235Μορφοσίδηρος μεταλλικών κατασκευών

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚAΣ EC3  ''Μεταλλικές κατασκευές''  

 ΕΡΓΟ:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΗΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

           Πολιτικός Μηχανικός,

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Κλίμακα:  1:25

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Αριθμ. Σχεδίου:

03.1

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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